
 
 

 
 

尺 寸  盘 直 径 :   

330mm (13in )  

总 直 径 :  

533mm x 432mm x 32mm 

(21in x 17in x 1.26in)  

重 量  1.3kg (45oz)   

( 不 带 UL101接 收 器 )  
外 壳  压 铸 铝  

电 源  两 节  (2) 标 准 AAA 碱 性 电 池  

（ 用 于 激 光 ）  

接 收 距 离  达 300英 尺  

回 应 输 入 频 率 * 40 kHz +/ -  1 

运 行 温 度 范 围  - 20ºC (- 4ºF) to +54ºC 

(+130ºF) 

控 制  激 光 扳 机  

保 修 期  1年   

可 选 择 更 长 保 修 期  
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Pow erBea m  30 0 远 距 离 探 测 器  
 
PowerBeam 300延 续 了 CTRL系 统 公 司 作 为 把 超 声 波 技 术 提 升 到

新 层 次 的 领 先 者 的 历 史 ， 美 国 宇 航 局 曾 选 择 将 CTRL UL101应 用

到 国 际 太 空 站 上 。  
 

结 合 CTRL UL101*早 已 被 公 认 的 大 范 围 和 感 应 性 能 ， PowerBeam 300 
可 以 提 供 强 大 的 超 声 波 测 试 功 能 。  

 
                                                                  

 
产 品 特 性  

 
•   带 固 定 频 率 回 应 范 围 的 手 枪 形 探 测 器  

•   探 测 超 声 波 距 离 达 300英 尺  

•   用 于 精 确 定 位 的 激 光 指 示 器 和 来 复 瞄 准 器  

•   接 收 多 种 不 同 超 声 波 信 号 的 精 确 光 束  

•   压 铸 铝 外 壳 保 护 仪 器 寿 命 不 受 恶 劣 环 境 影 响  

•   无 需 调 校 或 者 特 别 的 维 护 ， 灵 敏 度 调 节 控 制 非 常 简 单  

•   两 节 AAA碱 性 标 准 电 池 为 激 光 供 能 ， 无 需 充 电  

•   1年 保 修  ( 零 件 和 工 时 费 ).  有 更 长 保 修 期 选 择  

•   是 检 测 电 弧 、 电 晕 放 电 、 压 缩 空 气 / 气 体 泄 漏 、 蒸 汽 泄 漏 和 蒸 汽

疏 水 阀 故 障 的 理 想 设 备  

说 明  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* 使 用 PowerBeam 300要 求 配 备 CTRL UL101接 收 器 和 耳 机 ，   
更 多 信 息 请 联 系  CTRL系 统 公 司  
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